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PRED INSTALACIOU PRiSLUSENSTVO SI PROSIM POZORNE PRECITAJTE TENTO

NAVOD

Vazeny zakaznik,
Druzstevni zavody DrafZice - strojirna, s.r.o. Vam dakuju za rozhodnutie pouzivat vyrobok nasej znacky.
Vyrobok nie je ur¢eny na ovladanie
a) osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami alebo
b) s nedostatoénymi znalostami a skidsenostami, ak nie si pod dozorom zodpovednej osoby alebo
ak neboli riadne preskolené.

Vyrobca si vyhradzuje prdvo na technickd zmenu vyrobku. Vyrobok je uréeny na trvaly styk s pitnou vodou.

Vyrobok odporidéame pouzivat vo vnuitornom prostredi s teplotou vzduchu +2 °C aZz +45 °C a s relativhou
vlhkostou max. 80 %.

Spolahlivost a bezpecnost vyrobku preveril Strojirensky zkusebni Ustav v Brne.

Vyrobené v Ceskej republike

Vyznam piktogramov pouzitych v navode

Doélezité informacie pre uzivatelov ohrievaca.

Odporucenie od vyrobku, ktorého dodrziavanie Vam zaruci bezproblémovu prevadzku a dlhu
Zivotnost vyrobku.

POZOR!
Délezité upozornenie, ktoré treba dodrzat.

k>
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1.1 POPIS FUNKCIE

Zavitova elektrickd ohrevna jednotka (ohrevna jednotka) je uréend vyhradne na ohrev vody. Je konstruovana
ako pridavny zdroj ohrevu v ohrievacoch vody zapojenych v systému so solarnymi kolektormi. Mozno ju pouzit
aj ako pridavny zdroj ohrevu v akumulaénych nadobach. Pri dodrzani ins$talaénych podmienok ju mozno pouzit
aj ako hlavny zdroj ohrevu vody.

Vodu ohrieva trubkové ohrevné teleso. V objimke je umiestneny senzor bezpecnostného termostatu.
Regulaciu teploty vody robi externy regulator, ktory ovlada ohrev. Ohrev mozno robit v troch vykonovych
krokoch. V pripade poruchy ohrevu bezpecnostny termostat vypne privod elektrickej energie na vSetkych
pdloch.

1.2 POPIS PREVADZKY

Prevadzka je riadend cudzim napéatim 230 VAC z nadriadeného externého regulatora, privedeného na svorku
RS1, RS2, RS3. Ohrev mozZno robit v troch vykonovych krokoch. Napriklad pre T) 6/4“ E 6 kW: 6 kW, 4 kW, 2 kW.
Ohrev jednotlivych vykonovych krokov je indikovany presvitanim zelenej farby na kryte telesa (Obrazok 2,
Obrazok 9).

1.3 NAPATIE

Pred zdsahom do elektroinstalacie treba vypnut zdroje elektrickej energie!
A vyckat minimalne po dobu jednej minuty.

CE Napétie fazy L1 je napdjacie pre DPS (doska plosnych spojov), ak nie je napéatie L1 = regulator

nespina ohrev.

1.4 SIGNALIZACIA

DPS obsahuje 7 kusov LED diéd (Obrazok 5, Obrazok 8)

Zelena farba signalizujlca ,,ohrev zopnuty“: LED L1, LED L2, LED L3.

Zelena farba signalizujlica napajacie napétie ,,spinanie pritomné“: LED PWR

Cervend farba signalizujuca ovladacie cudzie ,napétie pritomné“: LED RS1, LED RS2, LED RS3

1.5 INFORMACIA PRE SPOTREBITELOV

Pred uvedenim ohrevného telesa do prevadzky odporic¢ame premerat izolaény odpor. Izolaény
d odpor za studena nesmie byt mensi nez 50 MQ. Pri nizSom izolathom odpore odporicame
ohrevné teleso vysusit.

Elektrickd i vodovodna instaldcia musi re$pektovat a spifiat poZiadavky a predpisy v krajine
pouZzitia.
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1.6 KONSTRUKCIA A ZAKLADNE ROZMERY OHRIEVACA

Ohrevnd jednotka sa sklada z elektrického ohrevného telesa s pripojovacim zavitom G 6/4“a z krytu
(Obrazok 1). Ohrevné jednotky su od kovovej hlavy oddelené spojovacim zavitom. Odpor je namontovany
zvodovy/zemny prudovy odpor, ktory je sicastou katddovej ochrany nadrze proti kordzii. Konstrukcia ohrevnej
jednotky Ciastocne kompenzuje vysledny rozdiel potencidlov elektrochemickej reakcie v nadrzi naplnenej
vodou medzi vykurovacim telesom, ktoré je vyrobené z nehrdzavejlicej ocele. PredlZuje sa Zivotnost anddy,
zvysuje sa odpor vykurovacieho prvku/elementu. Pod krytom elektroinstalacie je umiestnena doska plosnych
spojov (DPS) regulacie s pripojovacimi svorkami a signalkami, bezpecnostny termostat. Kryt mozno odstranit a
zloZzit po demontdzi zavitu krytu (Obrazok 2).

Kontrolky zopnutia faz

o Kryt elektroinstalacie (LED L1, LED L2, LED L3)
Tepelna poistka
Ohrevné teleso
i
R '
il
|\ r === = — )\
=3 5
K é‘i
k:
Doska plosnych spojov 74vit
Obrazok 1

Obrazok 2
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kw hod A °C mm kg
. 3 PE-N AC
TI6/4“ E-3,75 kW 3 3,75 3x 230 V/50Hz 2,4 3x10 IP 44 5-74 450 2
2 2,5 2 PE-N AC 3,5
1 1,25 1 PE-N AC 7
. 3 PE-N AC
T) 6/4“E—-4,5 kW 3 4,5 3x 230 V/50Hz 2 3x10 IP 44 5-74 500 2
2 3 2 PE-N AC 3
1 1,5 1 PE-N AC 6
W 3 PE-N AC
T)6/4“E -6 kW 3 6 3x 230 V/50Hz 1,5 3x16 IP 44 5-74 520 2
2 4 2 PE-N AC 2
1 2 1 PE-N AC 4,5

Zabudovatel'né dizky su v tolerancii + 10 mm.

L1 - Zavitova elektricka ohrevna jednotka radu TJ s predizenou chladiacou &astou

www.dzd.cz
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2 PREVADZKOVE A MONTAZNE INFORMACIE

2.1 MONTAZ

Ohrevna jednotka sa zakruti do hrdla ohrievaca. Koniec zavitu je opatreny gumovym tesnenim,
kvoli lepSej tesnosti odporiéame zavitovy spoj utesnit konopami, teflénovou tesniacou paskou
alebo tesniacim tmelom (pozor — vyberte si tesniaci tmel na rozoberatelné spoje). Teleso riadne
dotiahnite. Ak kablova priechodka nesmeruje kolmo nadol, povolte 4 zavity na dne plastového
krytu. Kryt otoéte (max. o 180°) do pozadovanej polohy a zavity opat utiahnite. Skontrolujte,
¢i nedoslo k dotyku Zivych Casti elektrického zapojenia. Tesniaci kruZzok osadime ako posledny
nasadenim na kovové telo.

Priestor pred pripojovacou armattrou, rovnajici sa instalaénej dizke + 50 mm treba nechat
volny pre montaz atd.

Sudastou balenia ohrevné jednotky je aj tesniaci krdzok.

1) Obhrievac vody
2) Ohrevna jednotka TJ
3) Tesniaci krazok

Obrazok 3
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2.2  ELEKTRICKA INSTALACIA

ZAKLADNE INFORMACIE PRE ELEKTRICKU INSTALACIU

/A

2.2.1

Privodny napajaci kabel pretiahnite vyvodkou a zapojte podla schémy ohrevnej jednotky. Kabel
ovladania pretiahnite vyvodkou a zapojte podla schémy (Obrazok 4). Ohrevna jednotka sa pripaja
k elektrickej sieti 3x 230 V/50 Hz pevnym pripojenim vodi¢om s prislusnym prierezom a prislusnym

istenim k danému vykonu ohrevného telesa.

Upozornenie: In$taldciu urobte podla platnych CSN.

2.2.2 SCHEMA ZAPOJENIA
IN ouT
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| =2 ] . ] o ]
I I ] ]
i NI N2 S I
] i ' i (]
L2 ! K2 ' K5 zo!
b o — : = S E
: L“‘ : \ l ~. K3 i i ~. K6 —r2 il r—
eed ) | i H H i ) R
\ \ i i H H @
[ I | ] ] 1 1
NF1Y 7 LF1! [ i i ' i H LED| |LED| |LED
l : : : ' . L1 ||z | |3
THERMAL : | : ) i i
FUSE __ﬂ?h? \ | i i i i
SR O : ' - - - -
INF2Y 1 LF2] \ i i 1 i i
Rez2 Re3 Red Res Ret Re?
ACIDC ®
PWR LED
& @ @
—D— Re1 LED | | LED LED
| | |
r--li./.Ti---. R A R R S— RS = rezistor svodowy
'S1 52! 'CN ¢ 9RS1 ¢RS2 RS3 ! R = rezistor topny/téleso

POZOR: POD NAPATIM AJ
V PRIPADE VYPNUTEHO

HLAVNEHO VYPINACA !

Obrazok 4
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2.2.3  APLIKACNA SCHEMA

- Priklad realizacie mozného ovladania:

/
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REGULATOR

Obrazok 5

2.2.4 POPIS ZAPOJENIA

Svorky na DPS

1) Nap3janie silové 3x 230 VAC
PE — uzemnenie (vodi¢ zlto/zeleny)
N — pracovna nula (vodi¢ modry)
L1 —faza 1. (vodic hnedy)
L2 —faza 2. (vodic Cierny)
L3 — faza 3 (vodic Sedy)

Vodi¢ max S= 4 mm?

2) Ovladacie, externi 230 VAC

RS1 — ovladanie zopnutia L1, zopne ohrev stupen I.
RS2 — ovladanie zopnutia L2, zopne ohrev stupen Il.
RS3 — ovladanie zopnutia L3, zopne ohrev stupen Ill.

C_N — pracovni nula

Vodi¢ max S = 2,5 mm?

3) Signalizacia poruchy (rozopnutie poistky), 1 kontakt

S1 — ., ,
Kontakt (bezpotencialov
o _—— (bezp y)

Vodi¢ max. S =2,5 mm?
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Silové napdjanie

Ohrievac sa pripaja k elektrickej sieti 3x 230 V/50 Hz pevnym pohyblivym kdblom, v ktorom je osadeny istic (a
pripadne pradovy chrani¢). Kabel 5 x 2,5 mm?, privod treba odistit isti€om vhodnych parametrov, uvedenych
v tabulke (Tabulka 1).

Ovladacie napajanie

Vstupy ovladania RS1, RS2, RS3 sa pripajaju k elektrickej sieti 1 x 230 V/50 Hz kdblom.
Napadjanie vstupov pomocou jednej zhodnej fazy L.

Odporucame odistit ovladacie napatie poistkou 500 mA (0,5 A).

Obvod externého ovladania je galvanicky oddeleny od silového obvodu.

Signalizacia poruchy (rozopnutie poistky)
Kontakt svorky S1/S2 ma parametre 5 A/250 VAC.
Kontakt spinaci (NO), bezpotencidlovy.
Odporucame odistit poistkou 1A.

Instrukcie pre pripojenie vodicov na svorky:
Vodice sa zapajaju na svorky Wago na DPS. Nastroj je plochy skrutkovac prislusnej Sirky. Vodice pripdjame

z bocnej strany (Obrazok 6). PouZijeme primerand silu stlacenia.

\lsl)

Obrazok 6

2.3 OBSLUHA OHREVNEJ JEDNOTKY

Regulaciu teploty vody obsluhuje (robi) automaticky externy regulator, ktory ovlada ohrev.

2.4 KONTROLA, UDRZBA

Udrzba spociva v odvapneni ohrevného telesa v urcitych ¢asovych intervaloch, volenych podla tvrdosti vody v
mieste uZivania. PoSkodenie ohrevného telesa vplyvom vapennych usadenin vyrobca neuznava ako dévod
na reklamaciu.

Upozornenie: V pripade pouzitia ohrevnej jednotky v akumulaénom ohrievaci sa moze zvysit
opotrebovanie anddovej ochrany ohrievaca. Odporic¢ame jej castejSiu kontrolu. Prihliadnite

k pokynom vyrobcu ohrievaca o vymene anddovej tyce.

www.dzd.cz




2.5 NAJCASTEJSIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRICINY

PREJAV PORUCHY RIESENIE

Bezpecnostny termostat (Tepelna poistka) je
Kont.roI.ka prevadzky telesa  g3oginne nevratny, jeho spustenie sa urobi
nesvieti. po ochladeni vody ohrievaéa na izbovu teplotu.

Nasledne mozno poistku v beznapatovom stave spustit

ruc¢ne (Obrazok 7). Tlacidlom na telese termostatu.

Porucha ohrevného telesa nie je
signalizovana a kontrolka svieti aj pri Opravu ohrevnej jednotky zverte odbornej firme
zopnutom termostate.

Tabulka 2

Tepelnd poistka

Obrazok 7

Nepokusajte sa poruchu sami odstranit. Obratte sa bud na Specializovanu, alebo servisnu sluzbu.
A Odbornikovi na odstranenie poruchy postaci ¢asto len malo. Pri objednadvani opravy uvedte

typové oznacenie a vyrobné Cislo, ktoré najdete na vykonovom Stitku vasho ohrievaca vody.

3 DOLEZITE UPOZORNENIA

—/z Nasledujuce pripady neopraviuju zakaznika na zarucnu reklamdciu:

- poskodenia sposobené prevadzkou nasucho

- poskodenia sp6sobené vplyvom vapennych usadenin

- poskodenia sposobené chemickymi alebo elektrochemickymi vplyvmi

- poskodenie vyvoland nespravnym napatim, zdsahom blesku razy napatia

www.dzd.cz




3.1  INSTALACNE PREDPISY

-V prevadzke musi byt teleso a objimky senzorov obklopené dostatoc¢ne zo vietkych stran vodou.

- Termickému priadeniu vody nesmie byt branené.

- Montazne polohy — vodorovna alebo zvisla zospodu.

- Hrdlo 6/4" méze byt maximalne 70 mm dlhé. Ak bude dlhdie, treba pouzit variant s predizenou
chladnou castou.

-V pripade dizky hrdla do 100 mm musi byt hrdlo zo strany vody roziirené alebo podsustruzené v dizke
min. 40 mm na minimalny priemer 50 mm.

- Maximalny tlak v nddobe je 10 barov.

Elektricka i vodovodna instalacia musi reSpektovat a spifiat poziadavky a predpisy v krajine
poutzitia!
3.1.1 PREVADZKOVY STAV

O w3 @bz Q) LEDLL

@Rs3(LED) @Rrs 2 (LeD) @ RS 1 (LED)
@03 @uED2 @ LEDI

Obrazok 8
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Obrazok 9

3.1.2 PREVADZKOVE A PORUCHOVE STAVY, SIGNALIZACIA LED NA DPS

Stuperii ohrevu

Zopnuty vystup Vstup zopnuty RS1  Vstup zopnuty RS2 Vstupstospnuty PWR svc:(rcligt::-tsz
Svit LED Svit LED Svit LED : Svit LED >
Svit LED zopnuty
(GELGO)

Ohrev Prevadzka

L1+L2+L3 ‘ ‘ Ano

L1 ‘ - - ‘ Ano

L2 @ : @ : @ Ano

3 @ : : @ @ Ano

L1+12 @ @ @ : @ Ano

L1413 @ @ : @ @ Ano

L2413 @ : @ @ @ Ano

Porucha Mozné stavy, nenahrieva

Bez napdjania .

L1+L2+L3 ® ® ® Nie

Bez napdjania .

L1 ‘ ‘ ‘ - Nie

Napdjané .

L1+L2+L3 ® ® ® Nie

Prehriate, rozopnuté havarijnym termostatom!!

www.dzd.cz
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3.1.3 PORUCHOVY EXTERNY KONTAKT
Sluzi na pripadnu signalizaciu zopnutia havarijnej tepelnej poistky.
Bezpotenciondlovy kontakt (v pokoji rozopnuty).

POZOR!
Prerusenim L1 dojde k rozopnutiu kontaktu a k pripadnej aktivacii poruchy.

Vypnutim napitia silového privodu nemusi byt jednotka bez napitia. Treba zabezpeéit

/A

vypnutie externého ovladacieho napatia!

3.2 NAHRADNE DIELY

Pri objedndvke uvadzajte typ ohrevnej jednotky a ndzov nahradného dielu.

- Bezpecnostny termostat
- Doska plosnych spojov

- Vodice

- Tesniaci kruzok

3.3 LIKVIDACIA OBALOVEHO MATERIALU A NEFUNKCNEHO
VYROBKU

Za obal, v ktorom bol vyrobok dodany, bol uhradeny servisny poplatok
za zabezpecenie spdtného odberu a vyuzitie obalového materidlu. Servisny
poplatok bol uhradeny podla zakona u firmy NATUR-PACK, a.s. Klientske cislo
firmy je 00230. Obaly zo zasobnika vody odloZte na miesto, ktoré obec urcila
na ukladanie odpadu. Vyradeny a nepouZitelny vyrobok po ukonceni prevadzky

demontujte a dopravte do strediska recyklacie odpadov (zberny dvor)
alebo kontaktujte vyrobcu.

31-1-2024
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